
FVT = Técnica de deslizamiento de frente
Los listones distanciadores de nobilia en las alturas adecuadas se adjuntan de fábrica a la puerta del mueble.

Denominación breve N.° de pedido Fabricante Electrodomésticos planificables:

NGGSB60 51878 AEG Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (sin listón distanciador de nobilia)
NGGSBAC60 51863 AEG Plataforma de 815 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (sin listón distanciador de nobilia)
LGGSBT60 55867 AEG Plataforma de 865 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 145 mm (sin listón distanciador de nobilia)
LGGSBTAC60 55868 Balay Plataforma de 815 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (sin listón distanciador de nobilia)

Balay Plataforma de 865 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 145 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Bauknecht Plataforma de 861 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 141 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Beko Plataforma de 818 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Beko Plataforma de 861 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 141 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Bosch Plataforma de 815 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Bosch Plataforma de 865 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 145 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Candy Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Constructa Plataforma de 815 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Constructa Plataforma de 865 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 145 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Electrolux Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Gaggenau Plataforma de 815 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Gaggenau Plataforma de 865 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 145 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Grundig Plataforma de 818 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Grundig Plataforma de 861 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 141 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Haier Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Hoover Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Junker Plataforma de 815 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Junker Plataforma de 865 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 145 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Juno Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Laurus Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Laurus Plataforma de 860 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 141 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Leonard Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Miele Plataforma de 805 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 85 mm (sin listón distanciador de nobilia)

Indicaciones de planificación para lavavajillas
Frente de puerta 720 mm Line N para lavavajillas completamente integrados



Miele Plataforma de 845 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 125 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Neff Plataforma de 815 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Neff Plataforma de 865 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 145 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Oranier Plataforma de 860 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 141 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Pitsos Plataforma de 815 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Pitsos Plataforma de 865 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 145 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Profilo Plataforma de 815 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Profilo Plataforma de 865 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 145 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Progress Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Samsung Plataforma de 815 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Siemens Plataforma de 815 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Siemens Plataforma de 865 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 145 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Smeg Plataforma de 818 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 98 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Smeg Plataforma de 858 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 138 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Vestel Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Vestel Plataforma de 860 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 141 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Whirlpool Plataforma de 861 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 141 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Zanker Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Zanussi Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (sin listón distanciador de nobilia)


	720 mm Line N (51878)

