
FVT = Técnica de deslizamiento de frente
Los listones distanciadores de nobilia en las alturas adecuadas se adjuntan de fábrica a la puerta del mueble.

Denominación breve N.° de pedido Fabricante Electrodomésticos planificables:

NGGSBT60-X 58869 Balay Plataforma de 865 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 75 mm sólo con barra de unión SGZ8BI01 (sin listón distanciador de n
NGGSBTAC60-X 58870 Bauknecht Plataforma de 861 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 70 mm (sin listón distanciador de nobilia)

Beko Plataforma de 861 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 70 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Bosch Plataforma de 865 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 75 mm sólo con barra de unión SGZ8BI01 (sin listón distanciador de n
Candy Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 28 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Constructa Plataforma de 865 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 75 mm sólo con barra de unión SGZ8BI01 (sin listón distanciador de n
Gaggenau Plataforma de 865 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 75 mm sólo con barra de unión SGZ8BI01 (sin listón distanciador de n
Grundig Plataforma de 861 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 70 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Haier Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 28 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Hoover Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 28 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Junker Plataforma de 865 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 75 mm sólo con barra de unión SGZ8BI01 (sin listón distanciador de n
Miele Plataforma de 845 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 55 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Neff Plataforma de 865 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 75 mm sólo con barra de unión Z788BI01 (sin listón distanciador de n
Pitsos Plataforma de 865 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 75 mm sólo con barra de unión SGZ8BI01 (sin listón distanciador de n
Profilo Plataforma de 865 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 75 mm sólo con barra de unión SGZ8BI01 (sin listón distanciador de n
Siemens Plataforma de 865 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 75 mm sólo con barra de unión SZ38BI01 (sin listón distanciador de n
Smeg Plataforma de 858 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 66 mm (sin listón distanciador de nobilia)
Whirlpool Plataforma de 861 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 70 mm (sin listón distanciador de nobilia)

Indicaciones de planificación para lavavajillas
Frente de puerta 792 mm Line N para lavavajillas completamente integrados
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	792 mm Line N (58869)

